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Ageratec

" Concepto de negocio de
avanzada

" Desarrollo iniciado en el
1996

* 1er procesador en el 1998
* 50 plantas en operacion
(600 - 30.000 tonnes p.a.)

" 89 plantas vendidas en 22
paises

* Empresas de desarrollo en
Suecia y Romania

" Representacion en 21
paises

" 70 empleados

Personal de empresa
delante de un modelo
P8000 en la planta de

Make biodiesel your future

Herrebro, Norrképing, e

Suecia
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P2000

Capacidad de 2000 litros/24h
1 operador/ 4 horas PR A
Posibilidad de contenerizacion i et
13kW de potencia eléctrica

Consumo eléctrico 65Wh/litre

Listo para arrancar desde el
container

Cabe en un container de 20
pies

Produccion portable contenerizado P2000
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P8000

Tamano “batch” de 8000 litros &SSP}
1 operador Sk AT -
44kW de potencia requerida . | s
Consumo energético 59Wh/litro
10 dias de instalacion y puesta en marcha
en sitio

2 containers de 40 pies c.u. para el
transporte
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P16000

®" Tamano “batch” de
8000 litros en 2
corridas /dia

* 1 operador /2 turnos

* 55kW de potencia
requerida

" Consumo energético
59Wh/litro

" 14 dias de instalacion
y puesta en marcha en
sitio

* 3 containers de 40 pies
C.U. para el transporte

P16000 Arvi Sucrus, Lituania
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P24000

*" Tamano “batch” de 12000
litros en 2 corridas /dia

* 1 operador /2 turnos
" 69kW de potencia requerida

Consumo energético
99Whn/litro

14 dias de instalacion y
puesta en marcha en sitio

* 4 containers de 40 pies c.u.
para el transporte

P24000 during installation SV Obeli
Lithuania
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Sistema “multi-lin

" 1-2 operadores /
turno P G S e
“ 1 -6 procesadoras 10 W e
* Posibilidad de tratar SN T
varias materias

primas en forma
simultanea

" Expansion de la
capacidad a medida
del negocio

2 X 16000 litros / 24 horas , Grecia
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Beneficios del enfoque “multi-link”

Fabrica modular
Solucion llave en mano
1-2 operadores / turno

Consumo energético
52Wh/litro

Menos del 1,5% p.a. En
costo de mantenimiento

Posibilidad de extender la
fabrica en forma gradual

Unidades independientes de
alta disponibilidad

Costo de inversidn menor
Inversion baja en obra civil

P170000 : produccion 170m3/dia
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Ageratec — soluciones llave en mano

Desde aceite de soja
hasta biodiesel

mediante :

* Prensas

* Limpieza de
aceites

* Control de
tanques

* Automatizacion
total

* Laboratorio
* Trazabilidad total
* Apoyo “online”
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de solucion integrada

v

Estudios de Factibilidad
Planes de Negocios

\ 4

\4

Diseno de Enfoque

Desarrollo de negocios— Seleccidon de Tecnologia
anergeticos alternativos ., Manejo de Proyecto

— Provisidon de Materias Primas

\ 4

Optimisaciéon de Flujos y Rendimientos

> Manejo de Productos y Sub-Productos

> R & D en Integracién Modular




800Wh 25Wh 57Wh

Semilla Aceite Aceite .
. —_— —_— — Biodiesel
oleaginosa crudo tratado
3000Kg 1030Kg 1000Kg 1100 litros

Consumo mediano en granjas integradas = 0,9 kWh/L
biodiesel
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Energia biomasica — proyecciones en granjas pequenas y medianas

Superficie agricola disponible ?
Produccion nromedia por ha. ?
Volumen y calidad de aceite ?

Tecnologia de produccidon de biodiesel adaptada a tipo de produccion agricola ?
Equipos complementarios para integracion de produccion
Gestion de materia prima multiple ?

Inversion vs. amortizacion ?

Posibilidades adicionales de financiamiento ?
Modelos de distribucién ? \ C

Biodiesel

.
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N
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Cosecha
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Industria de 2 segmentos

“ Escala grande centralizado

“ Escala pequena — mediana decentralizada
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Aplicacion escala pequena (1
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Escala individual o
local:

> 1t/dia — 350 t/afio - |
rotacion de cosecha cada 3 &
anos ~recurso de 1000
has.

> Distribucion local = costos e /\

| 1 |aon

menores de distribucién
» Uso local de biodiesel = ) T

desarrollo local / regional LR o eware Teemmonaies

(desarrollo sostenible) f®

“Google”

Eye alt 290 km

Pointer, 44°36:40.87" N 27°30°50.53" E elev 18 miStreaming |||[I||I]] 100%
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Implementacion en escala grande (2)

* Nivel industrial:

> 300 t/dia - 100 000 t/afio:
fuente de 300,000 ha

> Distribucién dispersa = costos
logisticos elevados

» Produccién macro-reginal —
valor agregado = “beneficio
uni-direccional”
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Beneficios de escala grande

" Crear mercado mayor para el recurso
" Generar mayor empleo

" Reduccion importante de emisiones de
GEl, acorde com politica gubernamental
de compromiso con Protocolo de Kioto —
acceso al mercado de creditos de carbono
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Desventajas de produccion en escala mayor

" Limitaciones en el uso de mezcla de
aceites = desventaja para consumidor final

" Parte del beneficio absorbido por el
margen de beneficio del productor,
intermediarios y costos de distribucion
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Ventajas de produccion “batch” en pequena escala

Flexibilidad de materia prima

Procesos totalmente automatizados con integracion
flexible de tecnologia

Disefno robusto con potencial de expansion modular
Disefno estandar en concepto modular

Bajo consumo energético

Bajo consumo de productos quimicos

Costo reducido de mantenimiento

Rendimiento alto en disenos de “feedstocks” multiples
Facilidad de instalacion y puesta en marcha

Gestion flexible de calidad de biodiesel segun normas
EN14214 0 ASTM 6751
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Unidades pequenas de alta complejidad, integradas
para ciclo semilla>aceite>Biodiesel>energia




Costos Indirectos: 0,13 — 0,17 € / litro biodiesel

Beneficios:

Aceite — biodiesel: 0,1 — 0,15 € / litro biodiesel
Semilla — biodiesel: 0,2 — 0,3 € / litro biodiesel
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Glycerina (81% Glycerol — 19% MONG)
Energia 17mj-kg
Produccion de biogas (combustion-fermentacion)

Alimentacion de caldera, generador a vapor, turbina
(GLO)

Fertilizante

Produccion de jabones

Produccion de polimeros mediante tratamiento con acido
citrico

Refinacién a 99.5% para industria farmacéutica y de
cosmeticos

Produccion de espumas mediante tratamiento con acido
ricinoleico

Produccion de briquetes para carbon de lefia

Reduccion de niveles de acido de aceites crudos y grasas
Tratamiento de aguas servidas

Produccion de material de embalaje
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Viabilidad econdmica
de la
produccion de biodiesel

Verkaufspreise fiir Biodiesel in AGQM-Qualitat
fob Werk, EUR/100 |, inklusive Energie-, ohne Mehrwertsteuer

(erhoben bei Produzenten,Handel) Verdnderung
24, KW Vorwoche Mai in Euro

Kord 71,22 1,82 71,51 0.41

Ost 71,37 71,65 72,11 0,28

West 70,95 70,99 71,59 0,00

Sid ie, 5% 7e. b4 12,1 0,05

Durchschnitt 71,54 71,52 71,99 0,02

Preisspanng 59,75-76,00 6%,00-75,00

Quelle: UFOP

Anmerkung: gewichtete Durchschnittspreise der Hersteller und des Grofd

handels; Nord = SH, HH, Regliez Hannover; Ost = MY, BB, 5T, TH, SK;
West = RegBez Weser-Ems, NRW; Siid = RF, HE, BW, BY

Tankstellenpreise fiir Biodiesel
in Cent/Liter, ab Zapfsiule inklusive Energiesteuer (8,86 Cent/l)

und Mehrwertsteuer (19 %) Verdnderung
24, KW Vorwoche Mai in Cent

Nord 101,40 101,90 103,90 0,50

Ost 9,70 94,70 a, 13 0,00

West 104,48 104,75 105,92 0,23

Std 90,84 99,83 99,87 0,00

Durchschmitt 101,35 101,42 w2,36  -0.07

Preisspanne
Quelle: UFOF
Anmerkung: Nord

96,9-111.8

$6,9-108,9

« SH, MV, ReqBez Hannover; Ost

BB, 5T, TH, SN;

West = RegBer Weser-Ems, NRW; Siid - RP, HE, BW, BY

Tankstellenpreise fiir mineralischen Diesel
in Cent/fLiter, ab Zapfsiute inklusive Mineraldlstever (47,064 Cent/l)

und Mehrwertsteuer (19%) Verdnderung
24, KW Vorwoche Mai in Cent

Kord 109,40 110,40 114,00 -1,00

Ost 108,30 110,10 113,33 -1,80

West 113,05 113,59 115,41 -0,54

Siid 109,26 112,80 114,96 3,53

: 390,90 il 42 2 412

T 104,5-115,9

06,9-118.4

[Quelte: UFDP

Anmerkung: Nord

West = RegBez Weser-Ems, NRW; Siid

SH, MV, Reghez

Hanmover; Ost

BB, ST, TH, 5K;

RP, HE, BW, BY
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BIO DIESEL EN ALEMANIA

* Diesel 1.14 — 19% IVA — 0.47 impuesto
energeético

" Precio neto diesel = 0.49 or US$ 0.67 por litro

“ Bio Diesel 1.02 Euro — 19% IVA — 0.09 impuesto

" Precio neto Bio Diesel = 0.77 Euro = US$ 1.05
por litro

* Diferencia de precio comparado con diesel = 12
cts / Euro, pero impuesto es 38 cts / Euro mas

bajo
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Beneficio precio al consumidor

Unicamente mediante incentivos
gubernamentales de exencion del
biodiesel de impuesto a los combustibles
0 mediante impuesto mas bajo

Bio Diesel a base aceites vegetales puede
ser mas barato

Sin embargo, Alemania aplicé un impuesto
ecoldgico de 9 ct./ Euro en 2006
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“ Biodiesel en Espana
" Biodiesel 0.98 €— 16% IVA — 0.05 impuesto

" Biodiesel neto = 0.80 € or US$ 1.08 por litro

" Debido a importaciones importantes de biodiesel barato
proveniente de EEUU, se ha iniciado un debate acerca de la
necesidad de proteger el mercado de combustibles
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Diesel de contenido sulfurico bajo y
lubricidad

" En 2006 se reducira el contenido de sulfuro del

combustible diesel de 500 ppm a 15 ppm
" Costo mayor de US$.045-$.05 por gal. impuesto por EPA

" Costo mayor de US$.078-$.106 por gal. impuesto por American
Petroleum Institute

" En 2007, los motores diesel deberan incorporar
convertidores cataliticos para mayor limpieza de
combustion

" Costo mayor de motor de US$1200-1900 impuesto por EPA

* El sulfuro puede incapacitar los convertidores
cataliticos

* Combustible diesel sin sulfuro = baja lubricidad,

mayor de?aste de bombas de inyeccion, sin embargo
una mezcla de 2% de biodiesel devuelve la lubricidad
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Sample Appearance : Yellowish colour, bright, visibly free of suspended or precipitated contaminants

Sample Container : PE bottle1000 ml
ASG-1D : 79060
Parameter Method Result Spemf_matmn DIN EN 142174 Lnit
rmin. max.

Ester Content DIN EN 14103 8.4 24,5 - % [m/ml
Density at 15 °C DIN EM IS0O 12185 ag4 0 240 200 ka/m®
Viscosity at 40 °C DIN EM IS0 37104 4 55 3.5 5.0 mrm</s
Flash Point DIN EM IS0 3679 180 120 - “C
CFPP DIN EMN 114 -13 - * “C
Sulfur Content DIN EM IS0 20884 < - 10,0 ma/l kg
Carbon residue [10%)] DIN EMN IS0 10370 0,29 - 0,3 % [mfm]
Cetane number IP A8 51,4 51,0 - -
Sulfated Ash IS0 3987 <0,001 - 002 % [mfml
Water Content OIN EM IS0 12937 389 - 500 ma/kg
Total contamination DIN EM 1246462 8 - 24 ma/lkg
Copper Strip Corrosion DIN EM IS0 27460 1 1 Corr.Degree
Oxidation stability at 110°C | DIMN EM 14112 2.9 &.0 - h
Acid value DIN EM 14104 n,212 - 05 mag KOH/g
lodine value OINEM 14111 113 - 120 g lodine/100g
Linolenic Acid Methylester DIN EM 14103 23 - 12,0 % [mfm]
Methanol Content DIN EM 14110 0,01 - 0,20 % [mfm]
Free Glycerol 0.02 - 0,020 % [mfm)
Monoglyceride Content 0,43 - 0,80 Y% [m/m]
Diglyceride Content OIN EM 14105 0,17 - 0,20 % [mfm]
Triglyceride Content 0.01 - 0,20 % [m/m)
Total Glycerol 0,1& - 0,25 % [mfm]
Phosphorous Content DIN EM 14107 < - 10,0 gl kg
Metals | [Na + K] <05 - 5,0 ma/kg
Metals I1 [Ca + Mg] E DIN EN 14538 <05 _ 5.0 ma/kg

*requirements :  15.04. - A0.09. max. 0=C

01.10. - 15.11. max. -10 °C

16.11. - 28.02. max. -20 °C

A s A x A e

[} 2N~ 2T mm (| = 2t
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Aceite 52,0
Metanol/Etanol + Catalizador 5,1

Metanol y Glycerina recuperada -1,3
Filtraje y refinacion 0.7
Total Materiales 56,5
Planta RRHH 0,7
Energia 0,3
Mantenimiento y Reemplazo 0,2
Depreciacién 1,4
Costo capital 0,6
Administracion 0,3

Infraestructura civil 0.3

Costos administrativo 0.3
Costo Total de Produccion por litro 60,6




|
= Costo Produccion grasa / Mediano Grande
aceite cocina usado

Aceite 20,0 52,0 52,0
Metanol 5,0 4,5 4,2
Metilato (pequefio) <-> acidps(grande) 2,2 1,5 0,9
Filtracién y refinacion 1,5 0.7 0.6
Total Insumos 28,7 58,7 57,7
Planta RRHH 0,5 0,5 1,0
Energia 0,5 0,3 0,9
Mantenimiento y Reemplazo 0,3 0,2 0,4
Depreciacion 2,3 1,8 1,5
Costo capital 1,0 0,8 0,7
Administracién 0,3 0,3 0,3
Infraestructura civil 0.3 0,3 0,6
Costos administrativo 0.3 0.3 0.3
Costo Total de Produccion por litro 34,2 63,2 63,4
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QIS

Polonia

Make biodiesel your future

Procesadoras/materia

Lituania

Rumania

Australia

Noruega

Portugal

NI | =]

Espana

—

Grecia

Holanda

NN

Aceita de canola 19
Aceite de cocina usado 14
Aceite de Palma 2
Aceite de Soja 2
Grasa Animal 19
Aceite de Pescado 1
Aceite de Girasol 5
Aceite de Coco 1
Aceite de algas 1

EEUU

—

Alemania

Costa Marfil

Camerun

Korea del Sur

— ] ot ]

Belarusia

Tanzania

Honduras
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Ageratec esta esponsoreando DEGUSSA = 3
BMW para biodiesel. Este auto esta ]
compitiendo en el campeonato mundial de
BFGoodrich-Long-Distance-Touring-

Car

-

Juan Manuel Fangio


http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Fangio-MB-W196-3lMotor-1986.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Fangio-MB-W196-3lMotor-1986.jpg
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Gracias por darme la oportunidad de presentar
Ageratec y los combustibles renovables
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BiOEDN

IIOCOMIHSTIILES ¥ ENERGIAS RENOVARLES

Representante exclusivo
para Argentina, Chile y Uruguay

Chacabuco 311 - Piso 1, Of. 2, (B 1642 CHC)
San Isidro, Buenos Aires, Argentina.
Tel 54 (11) 4742 9991 Fax 54 (11) 4742 9992
website: www.bioen.com.ar
e-mail: info@bioen.com.ar



